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5a
Diamant- 
Hemmungsfeilen 
Vierkantschaft 140/41
Diamond- 
Escapement File 
square shaft

Leistungsmerkmale 
Lange Diamantfeilen mit kurzer 

Arbeitsfläche für feine Arbeiten

Best.-Nr.		  Maße	 Länge	 Lieferbare	 Versions	 Choisissez la	 Körnung
		  in mm	 Length	 Formen	 available	 forme qui	 Grains
			   Long.			   vous convient	 Granulation

S 617 ...		  4x1		  flachstumpf	 flat hand	 pilier

S 614 ...		  3x3		  dreikant	 three-square	 triangulaire

S 619 ...		  2x2		  vierkant	 square	 carrée

S 621 ...		  1-0,8		  rund	 round	 ronde

S 611 ...		  3,5x1,5		  halbrund	 half-round	 mironde

S 610 ...		  3,5x1,5		  Barett	 barrette	 barrette

S 609 ...		  3,5x1,5
		

Vogelzunge
	 lenticular	 feuille	

					     cross-section	 de sauge

S630/5P ...	 Plastiketui / Plastic case / Étui en plastique
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6a
Diamant-Mikro- 
Zapfenlochfeilen 
mit Griff 100/50
Diamond Micro-Notch 
File with shank

Best.-Nr.		  Maße	 Länge	 Lieferbare	 Versions	 Choisissez la	 Körnung
		  in mm	 Length	 Formen	 available	 forme qui	 Grains
			   Long.			   vous convient	 Granulation

S 90 ... 		  2x1		  flachstumpf	 flat hand	 pilier

S 91 ...  		  2x2		  dreikant-stumpf	 three-square	 triangulaire

					     edgeless	 épointée

S 92 ... 		  2x2		  vierkant-stumpf	
square	 carée

					   
edgeless	 épointée

S 93 ... 		  2x1		  halbrund-stumpf	
half-rounded	 mironde

					   
edgeless	 épointée

S 94 ... 		  1,5-0,2		  rund konisch	 round conical	 ronde conique

S99/5P ...	 Plastiketui / Plastic case / Étui en plastique
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64 HR
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Eigenschaften Diamanten 
Unsere blockigen, standhaften, scharfkantigen Diamanten 
erzeugen einen griffigen Materialabtrag und sind speziell 
für den Einsatz an unterschiedlichen Werkstoffen, gehär-
tete Werkzeugstähle, Hartmetalle, Glas, Keramik, med.
tech. Legierungen, PTFE, Polyamidimid usw. optimiert.

Eigenschaften Grundträger 
Präzisiongeschliffene, gehärtete HR 64 Feilenrohlinge 
aus der Schweiz garantieren eine feste Stabilität der 
Grundform.

Eigenschaften Diamantierung 
Unser Diamantierungsverfahren ermöglicht eine gleich-
mäßige, homogene Belagsschicht und festen Halt der 
einzelnen Diamanten.

Leistungsmerkmale 
Parallele kurze Feilen  
alternativ zu Nadelfeilen

Tarifnummer 82031000

Tarifnummer 82031000




