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Naturdiam
ant

Industriediam
ant

Kontinuierliches Abrichten

Präzises Abrichten

Voll autom
atisches Abr.

Grobes Abrichten

Hand Abrichten

Profil Abrichten

Alternatives Abrichten

Gravieren

Um
setzen und Schleifen

?

1 CVD/MKD 
Linear Abricht-Towers

2 Einkorn 
Abricht-Diamanten

3 Twin Zweikorn Abrichter

4 Geschliffene 
Abricht-Diamanten

5 Mehrkorn 
Abricht-Diamanten

6 Vielkorn 
Abricht-Diamanten

7 Hand Abricht-
Diamanten

8 Diamant Abrichtleisten

9 Gravier-Diamanten

Lieferprogramm

Eigenschaften
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Best. Nr. / No.   Maße   Lieferbare Karat9a A 430 ø 6 x 60 0,25Anschliff:  
Vierkantpyramide

Anschliff:  
Dreikantspitze

Gravier
Diamanten

Engraving Diamonds

Diamants de Graveur

Gravier
Diamanten

Info
Gravierdiamanten werden manuell, haupt-
sächlich aber maschinell eingesetzt.

Nach Gebrauch können diese umgesetzt 
und nachgeschliffen werden.

Engraving diamonds are used manually,  
however in most cases they are machine 
used. 

After application they can be reset and 
recut.

Des diamants de graveur sont utilisés  
manuellement, mais principalement ils  
sont appliqués mécaniquement.

Après l’emploi ces diamants peuvent être  
remontés et retaillés.

A 435 ø 6 x 60 0,25

A 440 ø 6 x 60 0,25

A 445 ø 4 x 40 0,08 – 0,15

 Anschliff:
 Kegelspitze
α = 110°; 120°

 Anschliff:
 Kegelspitze
α = 110°; 120°

Tarifnummer 82079010




